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Instructiuni de montaj a placajelor din Marmura si Granit.
           Verificati ca suportul pe care doriti sa-l placati sa fie suficient de solid. In caz contrar, este bine sa alcatuiti un strat de beton armat cu o grosime de 70 – 80 mm. In situatii normale  cu suportul solid este suficient un strat de mortar cu o grosime de 25-40 mm, perfect plan si fara fisuri. 

Se niveleaza mortarul pe o suprafata putin mai mare decat placa iar in cazul placilor de dimensiuni mari sau din materiale inchise la culoare sau verzi, pe partea nelustruita se aplica o amorsa de ciment si apa, cu bidineaua.

Atentie, un exces de lichid in mortar poate provoca o pelicula de apa care actioneaza ca un separator cu tendinta curbarii pietrei, in special in cazul marmurei verzi, rosu inchis, negre sau gri. Situatia se remediaza presarand ciment uscat pe mortarul umed.

Aplicarea adezivului.
Adezivul se aplica cu un spaclu dintat si miscari circulare. Recomandam folosirea unui spaclu cu dintii de minim 6mm si maxim 9mm. Pentru placi mai mari de 300 x 300 mm se aplica cu spaclul o mica cantitate de adeziv si pe spatele placii, montarea facandu-se prin batai usoare cu un ciocan de cauciuc. Se aliniaza placile si se indeparteaza excesul de adeziv, inainte de a incepe sa se intareasca, cu o carpa sau un burete umed.

Important ! Marmura alba se monteaza numai cu adezivi albi in caz contrar existand pericolul de ingalbenire a pietrei.
Chituirea rosturilor: se recomanda montajul cu un rost de cel putin 1,5 mm. Curatarea rosturilor se face inainte ca materialele sa se intareasca cu o carpa  sau un burete umed.

Intretinerea. 
Pentru protejarea suprafetelor la trafic, se recomanda ca acestea sa fie tratate ulterior cu ceara dupa cum urmeaza:

Suprafetele mari din marmura, granit  – se foloseste ceara lichida.

Suprafete mici ceara solida.

Pentru protectie dar fara a necesita lustruire se foloseste ceara autolucidanta Polimetal.

Slefuirea suprafetei – se efectueaza numai in cazuri speciale cand suprafata este zgariata la montaj, slefuirea facandu-se cu pietre abrazive pe baza de magnezit sau sintetice.    
Atentie, utilizarea altor produse decat cele concepute special pentru aceste materiale pot dauna aspectului, producand pete , portiuni mate sau chiar coroziuni. 
        Va multumim pentru increderea acordata, prin alegerea firmei noastre ca furnizor.     
